IBURNE DE COMMANDE

BORNE DE COMMANDE

Le systéme intégre a notre borne de commande classifie les commandes selon divers critéres
(type de plat, type de menu, meilleures ventes,...], le tout accompagne de renseignements
supptémentaires sur les ingrédients et la variété de chague plat.

Une fais le chelx du client gris en compte, linformation est automatigquement envayees en
cuising, #t/ou au bar grace & la transmission des données par Wifi.

Les bornes se gérent & distance, depuis un PC ou un terminal

Un seul module de gestion des imprimantes relie tou

réstaurant

les bornes de commande d'un

Le numero de comimande est imprime, dune parl, depuis la caisse enregistieuse, dautre parl,
depuis la beme de commande, Toutes les operations sent parfaitement synchronisees grace au
Wifi. Le systeme de= gestion par Wifi amelicre grandement lefficacite et la rapidite des
commarndes.




BORNE DE (Z[]MI"—’H\.NDFI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensiors (en pouces) 121/21/32 4% foersonnalisee

Ratio 16:9

Transmission de 92% ou plus
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Gérance par Interface US3

Nombre de touches Plus de &0 millians @, Eﬂ

Mode tactile Simple cbic, double clic, clic
droit, trcage de ligne, glissar- it ki beraeric
deposef

Résolution daffichage 1920 * 1080

Taux de rafraichissement &0 Hz

Rapport de contraste 1000 -1

Luminasite 300 cd/m2

Temps de reponse 4 mis

nterface reseau nj4s

Tension AC 220V * 10% 50 Hz # 1 Hz

Consarmmation d'énergie < T00W

Courant Instantane T4

du demamage

Temperature de fonctionnement 0% - +45°C

Humidité 10% - 90% (humidité relative,
sans decompression)
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AUBERON TECHNOLOGIES

1 voie Félix Eboué, Créteil - 94000 FRANCE

Pour nous contacter par
courriel electronique : contacti@auberon-technologies.com

£ Francais +33 7520585 50

£ English +44 139258111/
£ Espanol +337 54375080
 Deutsch +33 7/ 520585 50

£ 1 +336 566 /742 /7

L '4 +3365060b /42 /7




