
En faisant glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l’appareil, vous pouvez activer la barre de navigation du système Android, 
située en bas de l’écran. Cette barre de navigation permet de régler le volume de l’écran, de retourner à la page d’accueil ou de re-
venir à la page précédente en cliquant sur les icônes appropriées.

Activez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière de l’afficheur publicitaire pour démarrer l’appareil et afficher 
l’interface du système Android. Aucune action n’est requise ; après 5 secondes, l’appareil bascule automatique-
ment sur la page de configuration « Lecteur xbh »

 

Nous pouvons effectuer les réglages de base de la machine ici : 
1.1 Orientation de la machine
1.2 Langue du système
1.3 Connexion réseau (Wifi)
1.4 Réglage du fuseau horaire

Une fois ces quatre paramètres configurés, vous pouvez redémarrer la machine (couper l’alimentation, 
puis réactiver l’interrupteur d’alimentation)

Une fois la machine installée, les modifications peuvent être effectuées via la page de configuration « Lecteur xbh ». 

Les réglages spécifiques sont les suivants :

System settings->General settings->Screen Rotation 

Veuillez noter de ne pas modifier les autres paramètres de cette page. Il y a quatre angles de rotation possibles 
(rotation dans le sens des aiguilles d’une montre), après quoi le système redémarrera.

UNE MANIPULATION GÉNÉRALE 

1. Instructions de configuration de base pour l’afficheur publicitaire

1.1 Orientation de la machine (si l’orientation est correcte, vous pouvez passer directement cette étape).



Configuration de la langue du système : 

System settings->System setting->Languages input->Languages-> add a language(français)   

Après l’ajout d’une nouvelle langue, il est nécessaire de cliquer pour glisser cette langue en première po-
sition afin d’activer la langue système souhaitée.

Accéder à la page de configuration 

(System setting->Date et heure / Paramètre->Date et heure) 
il faut désactiver en premier :
« Fuseau horaire automatique »)
->définir le fuseau horaire (Bruxelles correspond celui de Paris)

Accéder à la page de configuration 

(System setting->wifi / Paramètre->wifi) Rechercher directement une connexion réseau WiFi

1.2 Langue du système (si la page ne bascule pas automatiquement, accédez directement aux réglages en 
cliquant sur ‘paramètre’ pour ajuster la langue)

1.3 Configuration réseau

1.4 Réglage du fuseau horaire

OU
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Deux modes de diffusion :

 2.1)   Lecture autonome                                                                   2.2)   Lecture à distance via le Lecteur Xbh

En connectant un périphérique USB externe, les images, vidéos, et fichiers audio stockés sur le USB seront automatiquement importés pour la lec-
ture. Afin que la machine puisse automatiquement lire les fichiers nécessaires, veuillez créer un dossier dans le répertoire racine de votre USB et le 
nommer « sprogram » :  

Veuillez noter que le nom du fichier ne doit pas être erroné, sinon la fonction de lecture rapide ne pourra pas être activée

Une fois le dosser est créé, La machine va commencer à lire le contenu qui est dans le dossier.
Nous pouvons accéder à des réglages plus détaillés du contenu de lecture en cliquant sur ‘SinglePlayer’, puis en faisant glisser vers le haut depuis 
le bas de la page de lecture. Cliquez sur la barre de navigation pour revenir à la page précédente où vous pourrez ajuster plus finement le conte-
nu de lecture, incluant le mode de partage d’écran, la durée des intervalles de lecture, etc

2 Instructions pour la diffusion de PUB sur l’afficheur publicitaire

2.1 Lecture autonome

2.1.1 Xbh Timer : régler automatiquement les horaires de mise en marche et d’arrêt quotidiens de l’afficheur 
publicitaire.»。
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Astuce :

Dans l’application de Lecteur Xb, vous pouvez configurer l’activation du programme de démarrage (Powerd up) et du programme de veille (Protect 
Application).

Powerd up : Configure le programme qui s’ouvre automatiquement au redémarrage de la machine.

 Protect Application : Ouvre automatiquement le programme spécifié après une interruption de la lecture pendant un certain temps.

Il est courant de configurer le même programme pour ces deux paramètres afin de permettre à la machine de reprendre plus rapidement et sans 
interruption la lecture des publicités ou du programme spécifié.

2.2   Lecture à distance via le Lecteur Xbh

Diffusion à distance via le cloud : La lecture à distance peut être contrôlée via le logiciel Lecteur Xbh sur un navigateur web, per-
mettant une personnalisation plus poussée du contenu et des formats de lecture
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